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Syst�me APG 4000
Brochure technique 3.2

Un syst�me APG4000 (4000HI +4000LO)

Pr�sentation 

Le syst�me APG4000 est le syst�me g�n�raliste 
polyvalent de la s�rie APG Matrix Array. Il est destin� 
aux applications de pr�cision et de forte puissance 
pour la sonorisation en moyenne port�e (5 � 40 m, en 
salle ou en plein air).
Un syst�me APG4000 se compose de deux enceintes, 
4000HI et 4000LO, ext�rieurement identiques, int�grant 
quatre voies acoustiques agenc�es suivant le principe 
de colin�arit�. 
Les performances acoustiques et l’ergonomie du 
syst�me lui conf�rent une polyvalence d'exploitation 
permettant aussi bien une utilisation � l'unit� que des 
couplages matriciels complexes. 
Les syst�mes Matrix Array utilisent la technologie 
ISOTOP™ qui permet d’atteindre des niveaux 
d’efficacit� comparables � ceux obtenus avec des 
chambres de compression traditionnelles tout en 
diminuant de fa�on tr�s sensible les taux de distorsion 
et en augmentant la bande passante et la tenue en 
puissance.
La conjonction de ses caract�ristiques d’ergonomie et
d’ouverture acoustique (60�Hx15V�), apporte au 
syst�me APG4000 une r�elle souplesse d’utilisation 
entre les modes d’utilisation en accroche ou pos�. 

B�n�fices des syst�mes APG4000

- R�aliser des assemblages coh�rents de sources 
dans le plan horizontal afin de pouvoir faire varier 
l’ouverture acoustique horizontale par rapport � 
la largeur de la zone d’�coute
- R�aliser des assemblages coh�rents de sources 
dans le plan vertical afin de pouvoir faire varier 
l’ouverture acoustique verticale et la port�e 
potentielle du syst�me.
- Adapter la r�partition d’�nergie spectrale � la 
nature du message sonore � restituer (musique, 
play-back, discours) gr�ce � la s�paration des 
enceintes HI et LO.
- Syst�me d’accroche rapide et transport �volu�s
pour une r�duction substantielle du temps 
d’installation sur site.
- Compatibilit� avec les syst�mes APG6000 pour 
les besoins en longue port�e. 
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1. Le syst�me APG 4000

Un syst�me APG 4000 est compos� de deux enceintes de format et 
dimensions identiques : 4000HI et 4000LO. Ces deux enceintes sont 
charg�es de restituer respectivement les bandes 160 Hz -19 kHz et 45 –
160 Hz. A noter que l'enceinte 4000HI est utilisable en large bande � 
partir de 65 Hz.

L’enceinte 4000HI est compos�e d’une section Lo/Mid (65-800 Hz) et 
d’une section Mid/Hi (0,8 -19 kHz). La section Lo/Mid est constitu�e d’un 
haut parleur 15’’ dispos� au fond de l’enceinte et charg� en 
compression et en pavillon. La section Mid/Hi est � un ensemble coaxial
haut parleur 17cm + HF 1’’, charg� par un guide d’onde exclusif APG 
ISOTOP™ capable de produire un front d’onde isophase. Ce moteur 
permet d’obtenir une efficacit� sup�rieure � 104 dB dans la bande 500 
Hz -19 kHz. La directivit� de 60� horizontale est contr�l�e � partir de 500 
Hz gr�ce � la combinaison des technologies pavillonnaire des sections 
Lo/Mid et Mid/Hi.

4000 HI vu de dessus de c�t� et de face

4000 LO vu de dessus de c�t� et de face

L’enceinte 4000LO est une enceinte �quip�e de deux haut-parleurs 15’’
charg�s en double chambre interactive. Ces haut-parleurs sont 
identiques � celui employ� dans la section Lo/Mid afin de respecter la 
coh�rence des timbres harmoniques. La plage de fr�quence restitu�e 
est 45 -160 Hz.

2. Compl�ments de diffusion

APG6000
Le syst�me longue port�e APG6000 est con�u pour �tre acoustiquement 
et ergonomiquement compatible avec le syst�me APG4000 lorsqu’une 
couverture s’impose au-del� de 40 m. La configuration compl�te permet 
alors d’avoir une adaptabilit� optimale au lieu et � l’application : 
ouverture horizontale, port�e, capacit� dynamique, balance
grave/m�dium aigu etc.

SUBWOOFER
Certaines utilisations n�cessitent une extension de la r�ponse dans l’infra 
basse et une r�serve dynamique accrue. Pour cela, plusieurs subwoofers 
de la s�rie TB sont compatibles : TB118S, TB215S, TB218S.

Bande passante d’un kit APG4000 seul : 45-19 kHz
Bande passante d’un kit APG4000 + TB215S : 38-19 kHz
Bande passante d’un kit APG4000 + TB118S : 32-19 kHz
Bande passante d’un kit APG4000 + TB218S : 32-19 kHz

Les presets et configurations � cardio�des � des subwoofers s�rie TB sont 
fournis sur demande.

Front fill / Down fill / Back fill / Side fill
Des syst�mes de compl�ments de couverture peuvent �galement �tre 
requis pour couvrir les zones suivantes : nez de sc�ne, c�t� de sc�ne. 
La couverture des zones proches c�t� et face de sc�ne n�cessitent des 
enceintes dont la directivit� et la capacit� de port�e soient adapt�es � 
ces zones : s�rie Dispersion, s�rie Beam. 
En fonction des contraintes d’implantation, il est possible de recourir 
� la SC20 en compl�ment longue port�e ou compl�ment � c�t� de 
sc�ne � des configurations Matrix Array.

DS15

TB218S

BM3000C

APG6000

TB215S
TB118S

SC20
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3. Configurations types

Les deux configurations possibles avec un kit de base Matrix Array.

1. Configuration du Kit de base
Il existe deux configurations avec un kit de base Matrix Array : 

Configuration � couplage horizontal �
Configuration � couplage vertical �

L’ergonomie des enceintes ainsi que le syst�me d’accroche permettent
aussi bien le couplage horizontal que le couplage vertical.
En tant que syst�me matriciel, l’APG4000 autorise aussi bien les couplages
directs d’enceintes que les configurations en � damier �.

Configuration simple avec subwoofers.

2. Configurations simples
Enceinte unitaire
La configuration la plus r�duite est compos�e d’une unique enceinte
4000HI utilis�e en mode large bande.
Les applications possibles sont les suivantes :

enceinte de compl�ment : cluster central, rappels, etc.
ambiances musicales de moyenne puissance.
applications vocales : (ex : conf�rences) dans ce cas les 

enceintes de grave LO sont optionnelles.

Combinaison avec subwoofers
Les enceintes 4000HI en mode large bande peuvent �tre directement 
raccord�es avec des subwoofers sans enceintes 4000LO lorsque le besoin 
de puissance dans la bande [50-80Hz] est limit�

Configuration matricielle en APG4000

3. Configurations matricielles
Le syst�me APG4000 permet de constituer des configurations matricielles 
� plusieurs colonnes et ainsi :

augmenter l’angle d’ouverture horizontal en fonction du nombre de 
colonne : 1colonne/60�, 2colonnes/90�, 3colonnes/120�

configurer s�par�ment les LO et les HI en fonction des performances 
requises pour chaque bande de fr�quence correspondante

adapter la puissance dans les basses et la g�om�trie de la source 
acoustique. 
Par exemple, la configuration ci-contre permet d’ouvrir dans le plan 
horizontal tout en augmentant la port�e dans les basses.

Configuration mixte 4000/6000

4. Configurations mixtes
Le syst�me APG4000 est parfaitement compatible avec le syst�me ligne 
source de la s�rie Matrix Array : l’APG6000. Le syst�me APG6000 pourra 
ainsi �tre utilis� en compl�ment longue port�e (au del� de 30-40 m) d’une 
configuration en APG4000 traitant uniquement la moyenne port�e
(jusqu’� 30-40 m).
Une configuration mixte offre alors la possibilit� de :

Faire varier le nombre et la nature des enceintes verticalement pour 
adapter la capacit� de puissance et de port�e de la source 
r�sultante.
Faire varier le nombre de colonnes d’une grappe pour adapter 
l’ouverture horizontale de la source r�sultante.

Les syst�mes Matrix Array APG4000 et APG6000 sont compatibles sur le 
plan acoustique et sur le plan m�canique: m�mes composants et 
technologies internes, m�me type d’ergonomie, m�mes caract�ristiques 
d’ouverture acoustique horizontale, des syst�mes de c�blage, de levage,
et de transport identiques. Cela autorise une multitude de configurations 
capables de r�pondre � tous les cas de sonorisation de fa�ade.
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4. Electronique et c�blage

Processing/Amplification
Le sch�ma de principe de connexion d’un syst�me 4000 est : 

1. Processeur (s) num�rique de configuration DMS26,
2. Processeur(s) de haut parleur analogique 4000 SP,
3. Amplificateur(s) de puissance.
4. Enceintes

1. Processeur de configuration DMS26

Le processeur APG DMS26 comporte 2 entr�es, 6 sorties analogiques, et de 
convertisseurs 96 kHz/24 bits. Il est possible de connecter plusieurs DMS26 en 
r�seau pour des configurations de grande envergure et de piloter les 
DMS26 � distance � partir de l’interface informatique PWAPG.
Les "presets" constructeur pour les diff�rentes enceintes et configurations 
sont fournies avec le DMS26. L’utilisateur peut aussi cr�er ses propres 
presets et les stocker gr�ce au PWAPG.

2. Processeur de haut parleur 4000SP

Le processeur 6000SP est destin� � r�aliser, dans un syst�me de sonorisation 
comprenant des enceintes 4000HI et/ou 4000LO ainsi que des subwoofers, 
les fonctions suivantes :

filtrage actif sur 2x3 voies + sub, 
contr�le des modes de fonctionnement
optimisation des r�ponses en fr�quence et en phase (filtrage, 
�galisation, alignement temporel)
protection dynamique des composants par simulation des -param�tres 
destructifs (temp�rature des bobines, excursion des membranes et clip 
d’ampli)
distribution de signal

3. Amplificateurs de puissance

APG recommande l’utilisation d’amplificateurs de gamme professionnelle 
de puissances suivantes (ou sup�rieures) :

4000 LO : 2 x 2000 W/4 Ohms
4000 HI : Section Mid : 2000 W/ 4 Ohms

Section Mid/Hi : 800 W/ 4 Ohms

Processeur de configuration DMS26

Interface PWAPG

Processeur de HP 4000SP

C�ble 8 conducteurs 2.5mm�

C�blage � haut-parleurs � interne
La connexion entre les amplis et les enceintes n�cessite des 
connecteur Speakon™ 8 points reli�s � des c�bles 8 conducteurs de 
sections 2.5 mm�:

1+/1- section LO1 (canal 1)
2+/2- section LO2 (canal 2)
3+/3- section MID (canal 3)
4+/4- section HI (canal 4)

Le c�blage est normalis� pour tous les syst�mes de la s�rie Matrix 
Array : c�bles 8 conducteurs, connecteurs Speakon™ 8 points, 
permettant la distribution automatique des voies dans les enceintes.

Pour un kit de base APG4000 (2x4000LO et 2x4000HI par cot�), il y a 4 
sections de 4 Ohms : 

LO1 et LO2 pour 4000LO.
MID et HI pour 4000HI. 
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5. Synoptique 

Le syst�me APG4000 est utilisable � partir d’une 
enceinte � l’unit� jusqu’� des configurations 
matricielles de grande envergure. Un kit de base offre
une r�elle polyvalence en termes d’ouverture et de 
configuration (60�x15�, 60�x20�, 90�x15�, 120�x15�).

Un Kit de base
El�ments principaux :
4 x 4000HI
4 x 4000LO
1 x 4000SP
1 x DMS26

Deux racks d’amplification � mono � :
4000LO : 1 ampli 2canaux (2 sections : LO1 et LO2)
4000HI : 1 ampli 2 canaux (1 section MID, 1 section HI)

Kit de c�bles haut-parleurs :
2 x c�bles 8 conducteurs (2,5 mm�) -→ 20 m MAX
6 x c�bles 8 conducteurs (2,5 mm�) -→ 1,5 m

Syst�mes d'accroche et de transport en option

Synoptique d’un Kit de base APG4000

Exemple de kit avec Sub et frontfill 
Composition :
4 x 4000HI
4 x 4000LO
1 x 4000SP
2 x DMS26
2 x racks mono (voir kit de base)

Un kit de Sub :
4 x TB215S
1 x ampli 2 canaux pour subwoofers 

Un kit Frontfill :
2 x DS15
1 x processeur SPDS15
1 x ampli 2 canaux

C�blage � d�finir

Syst�mes d'accroche et de transport en option

Synoptique d’un Kit avec subwoofers et frontfill
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6. Accroche et transport

Pr�paration et mise en oeuvre
En atelier

- Etude pr�liminaire des r�glages m�caniques et acoustiques 
gr�ce � l’outil Matrix Aiming Tool.

- Pr� assemblage des grappes par segments de colonnes (2, 3 
ou 4 enceintes empil�es) directement empil�es et accroch�es 
sur 6000PR (hauteur inf�rieure � 1,60m). Les "bumpers" sont pr�s 
assembl�s sur les premiers segments de colonne.

- Pr� configuration des angles gr�ce � un œilleton coulissant 
permettant de garder une position de stockage et de transport 
� 0�. Les angles entre les enceintes se cr�ent lors du levage du 
syst�me.

Sur le terrain

Les syst�mes de transport et d’accroche ont �t� pens�s 
pour acc�l�rer le temps d’installation sur site et limiter les erreurs 
potentielles sur le terrain gr�ce � une pr�paration en atelier. 
- Transport des grappes gr�ce aux plateaux � roulettes 6000PR.
- Etiquettes Vell�da � l’arri�re des enceintes permettant 
d’indiquer aux techniciens monteurs la destination et l’ordre de 
montage des segments dans la grappe.

Interface du Matrix Aiming Tool

Matrix Aiming Tool
Le ‘Matrix Aiming Tool’ est un outil sp�cifique APG qui permet 
de calculer et de d�terminer avec pr�cision tous les r�glages 
m�caniques des grappes d’enceintes Matrix Array.
La feuille de calcul Matrix Aiming Tool permet de lier 
acoustique et g�om�trie du syst�me, et ainsi de pr�voir les 
angulations et variables m�caniques en atelier (position du 
cavalier sur le bumper, raccords horizontaux etc.).
Cette caract�ristique propre au syst�me d’accroche APG va 
permettre de gagner un temps pr�cieux sur le terrain, au 
b�n�fice des r�glages d’�galisation �lectroacoustique et 
artistique.

Syst�me d’accroche et de levage
REF. D�signation Qt�.1 Qt�. 2
6TRUSS Truss de levage (bumper) 

fourni avec manille et pi�ce 
d’ajustement d’angulation

2 4

4RCAV Raccord de levage vertical 
avant

16 16

6RCAR Raccord de levage vertical 
arri�re

16 16

6RAAV Raccord de couplage 
horizontal avant

0 4

6RAAR Raccord de couplage 
horizontal arri�re

0 2

QRP23
EL

Broche � bille L=23mm avec 
�lingue ELQRP

16 16

QRP43 Broche � bille L=43 mm 32 32
6LB Lift Bar 0 2

Transport
Solution 1 : 6000PR, plateaux � roulettes multiple. La charge 
maximale est de 4 bo�tes de 4000 (1,60 m de haut).
Solution 2 : 4000PR, plateau individuel.
4 roulettes orientables de 125 mm � frein total, renforts en 
acier pour les 4 coins. C’est un plateau individuel,  
prot�geant la face avant.

6000PR

6TRUSS

ELQRP

4RCAV 6RCAR

QRP43/23
6RAAV

6RAAR

4000PR

6LB
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7. Sp�cifications 

Sp�cifications techniques

4000 LO 4000 HI
Enceintes

Section

Lo Mid Hi
R�ponse (� 3 dB) 4 voies 45 – 160 Hz 160 - 800 Hz 0,8 - 19 kHz
R�ponse (� 3 dB) 3 voies - 65-800 Hz 0,8 - 19 kHz
Efficacit� @1W 1m ………… 104 dB SPL 104 dB SPL 108 dB SPL
Niveau maximum � 1m …… 136 dB SPL 134 dB SPL
Niveau cr�te � 1m ………… 139 dB SPL 139 dB SPL
Imp�dance nominale 
……… 2 x 8 Ohms 8 Ohms 8 Ohms

Angle d’ouverture horizontal - 60�
Angle d’ouverture vertical - 15�
Composants

Transducteurs ………………… 2 x 38 cm 1 x 38 
cm

1 x 17 cm et 1 
HF coaxial

Diam�tres de bobine………… 100 mm 100 mm 50 mm et 45 
mm

Puissance AES ………………… 2 x 1000 W 1000 W 300 W
Dimensions et ergonomie

Dimensions (mm)…………… 440 x 750 x 780
Masse unitaire nette………… 40 kg 52 kg

Fabrication

Mode large bande (3 voies)

Mode complet kit de base (4 voies)

Dispersion horizontale Dispersion verticale

C�tes

L’�b�nisterie utilise du bois en multiplis de bouleau recouvert d’un 
rev�tement d’aquar�thane noir � haute r�sistance. La grille de 
protection avant est en acier perfor� � haute transparence 
acoustique. Une mousse acoustique est adjointe � la grille de face 
avant. 

Neuf poign�es int�gr�es permettent la manutention.

D�claration de conformit� APG4000
APG France SARL lare que les �quipements d�cris dans le pr�sent 
document sont en conformit� avec les directives europ�ennes 
suivantes :
Compatibilit� �lectromagn�tique :
89 / 336 / EEC
93 / 68 / EEC
Directives sur les basses tensions:
73 / 23 / EEC
Cette d�claration atteste de la conformit� des produits soumis aux 
normes suivantes :
EN 55013: 1995 Emissions
EN 50082-1: 92 Immunit�
EN 60065: 1994 Normes de s�curit�
PRODUIT: Les produits mentionn�s dans le pr�sent document sont 
enti�rement fabriqu�s et assembl�s en France selon les normes 
europ�ennes en vigueur. 

Poign�es
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8. DIVERS

Formation
APG organise des journ�es de formation sur l’utilisation de 
ses produits, destin�es aux diff�rentes sp�cialisations des 
m�tiers de la sonorisation. 
Deux niveaux de formation technique sont dispens�s : 
niveau technicien et niveau ing�nieur.

Support technique
Les ing�nieurs supports APG assurent en permanence un 
support technique avanc� en association aux comp�tences 
de terrain des exploitants pour que la solution technique soit 
adapt�e au plus juste � l’ensemble des crit�res techniques 
et �conomiques des projets d’�quipement.

Aussi, en plus des �tudes acoustiques r�alis�es � partir 
des simulateurs classiques, APG a �labor� deux outils 
de "validation de projet" permettant de faire valider 
par le bureau d'�tudes un projet de sonorisation d'un 
site quelconque : la Fiche Projet APG et le logiciel 
Guide de Projet APG.

Informations g�n�rales

APG France d�cline toute responsabilit� concernant 
les �ventuelles erreurs commises par l’utilisateur des 
produits APG et conseille vivement de prendre 
connaissance des recommandations de s�curit� 
d�crites dans la notice d’application du produit avant 
utilisation.

APG m�ne une politique de recherche et de 
d�veloppement destin�e � l'am�lioration de ses 
produits. Pour cette raison, de nouveaux mat�riaux, 
m�thodes de fabrication et changements de principe 
peuvent �tre introduits sans avertissement pr�alable. 
De ce fait, un produit APG peut diff�rer sous certains 
aspects de sa description publi�e, toutefois, sauf 
indication contraire, ses caract�ristiques seront 
sup�rieures ou �gales � celles publi�es. Les 
sp�cifications techniques, dimensions, poids et 
propri�t�s ne repr�sentent pas des garanties de 
qualit�.

APG FRANCE
19 bis, rue des Ecoles
Site Valnor ZI Haute
95500 LE THILLAY
T�l�phone 01 30 18 92 70
Web http://www.apg.tm.fr
Courriel contact@apg.tm.fr


